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1 Bezeichnung des Stoffes/des Gemisches und des Unternehmens

» Angaben zum Produkt
* Handelsname: Flockfix fliissig

* Artikelnummer: 0901
» Verwendung des Stoffes / des Gemisches Wasseraufbereitung

* Hersteller/Lieferant:
Waterman GmbH
Heinrich-Otto-StraBe 28, D-73240 Wendlingen
Tel. +49 7024 920 30-60, Fax. +49 7024 920 30-690
E-Mail. info@waterman-pool.com

After-Sales-Hotline: +49 7024 92030-666

» Auskunftgebender Bereich:
Abteilung Produktsicherheit
E-Mail: sdb@chemoform.com

* Notfallauskunft:
auBerhalb der Geschaftszeiten:
+49 170 820 1889

2 Mégliche Gefahren

» Gefahrenbezeichnung: Entfallt.

* Besondere Gefahrenhinweise fiir Mensch und Umwelt:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig auf Grund des Berechnungsverfahrens der "Allgemeinen Einstufungsrichtlinie
flr Zubereitungen der EG" in der letztgiltigen Fassung.

« Klassifizierungssystem:
Die Klassifizierung entspricht den aktuellen EG-Listen, ist jedoch ergénzt durch Angaben aus der Fachliteratur und durch
Firmenangaben.

* GHS-Kennzeichnungselemente
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhaltlich.

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

» Chemische Charakterisierung
» Beschreibung: Gemisch aus nachfolgend angefiihrten Stoffen mit ungefahrlichen Beimengungen.

» Geféahrliche Inhaltsstoffe:

CAS: 12042-91-0  Aluminiumhydroxichlorid A12 2,5-10%
EINECS: 234-933-1
+ Zusatzliche Hinweise: Der Wortlaut der angeflihrten Gefahrenhinweise ist dem Kapitel 16 zu entnehmen.

4 Erste-Hilfe-MaBnahmen

* Allgemeine Hinweise: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
* Nach Einatmen: Frischluftzufuhr, bei Beschwerden Arzt aufsuchen.
* Nach Hautkontakt: Im allgemeinen ist das Produkt nicht hautreizend.
* Nach Augenkontaki:
Augen bei gedffnetem Lidspalt mehrere Minuten unter flieBendem Wasser abspulen und Arzt konsultieren.
* Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

5 MaBnahmen zur Brandbekampfung

» Geeignete Loschmittel:
CO2, Loschpulver oder Wassersprihstrahl. GréBeren Brand mit Wassersprihstrahl oder alkoholbestédndigem Schaum
bekampfen.

» Besondere Gefahrdung durch den Stoff, seine Verbrennungsprodukte oder entstehende Gase:

Bei Verbrennung kann Chlorwasserstoffgas entstehen.
(Fortsetzung auf Seite 2)
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* Besondere Schutzausriistung: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

6 MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

* Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen: Nicht erforderlich.
* UmweltschutzmaBnahmen:
Mit viel Wasser verdinnen.
Nicht in die Kanalisation/Oberflachenwasser/Grundwasser gelangen lassen.
* Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:
Mit flissigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Saurebinder, Universalbinder, Sdgemehl) aufnehmen.
+ Zusatzliche Hinweise: Es werden keine gefahrlichen Stoffe freigesetzt.

7 Handhabung und Lagerung

* Handhabung:
* Hinweise zum sicheren Umgang: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.
* Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz: Keine besonderen MaBnahmen erforderlich.

* Lagerung:

» Anforderung an Lagerraume und Behalter: Keine besonderen Anforderungen.
» Zusammenlagerungshinweise: Nicht erforderlich.

* Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen: Keine.

» Lagerklasse: 12

« Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

8 Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Personliche Schutzausriistung

* Zusatzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen: Keine weiteren Angaben, siehe Punkt 7.

» Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten:
Das Produkt enthélt keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu liberwachenden Grenzwerten.
* Zusatzliche Hinweise: Als Grundlage dienten die bei der Erstellung gltigen Listen.

* Personliche Schutzausriistung:

« Allgemeine Schutz- und HygienemaBnahmen:
Die Ublichen VorsichtsmaBnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.

» Atemschutz: Nicht erforderlich.

* Handschutz:
Das Handschuhmaterial muss undurchlassig und besténdig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.
Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial fir das Produkt / die Zubereitung / das
Chemikaliengemisch abgegeben werden.
Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

» Handschuhmaterial
Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitatsmerkmalen
abhangig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt,
ist die Besténdigkeit von Handschuhmaterialen nicht vorausberechenbar und muB deshalb vor dem Einsatz tberprift
werden.

» Durchdringungszeit des Handschuhmaterials
Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

* Augenschutz: Beim Umftllen Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

* Allgemeine Angaben

Form: Flissig
Farbe: Farblos
Geruch: Geruchlos
* Zustandséanderung
Schmelzpunkt/Schmelzbereich: 0°C
Siedepunkt/Siedebereich: 100°C

(Fortsetzung auf Seite 3)
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* Flammpunkt: Nicht anwendbar.
* Selbstentziindlichkeit: Das Produkt ist nicht selbstentziindlich.
» Explosionsgefahr: Das Produkt ist nicht explosionsgeféhrlich.
* Dampfdruck bei 20°C: 23 hPa
* Dichte bei 20°C: 1 g/cm?3
* Loslichkeit in / Mischbarkeit mit
Wasser: Vollstandig mischbar.
* pH-Wert bei 20°C: 4,2
» Lésemittelgehalt:
Organische Lésemittel: 0,0 %
VOC (EU) 0,00 %
VOCYV (CH) 0,00 %

10 Stabilitat und Reaktivitat

* Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen: Keine Zersetzung bei bestimmungsgemafBer Verwendung.
» Zu vermeidende Stoffe:
» Gefahrliche Reaktionen
Keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.
Reaktionen mit starken Basen.
* Gefahrliche Zersetzungsprodukte: Keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

11 Toxikologische Angaben

* Akute Toxizitat:

* Primére Reizwirkung:

« an der Haut: Keine Reizwirkung.

»am Auge: Keine Reizwirkung.

* Sensibilisierung: Keine sensibilisierende Wirkung bekannt.

« Zusétzliche toxikologische Hinweise:
Das Produkt ist nicht kennzeichnungspflichtig aufgrund des Berechnungsverfahrens der Alilgemeinen Einstufungsrichtlinie far
Zubereitungen der EG in der letztgiltigen Fassung.
Bei sachgemaBem Umgang und bestimmungsgemaBer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und
den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschadlichen Wirkungen.

12 Umweltspezifische Angaben

» Weitere 6kologische Hinweise:
* Allgemeine Hinweise:
Wassergefahrdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefahrdend
Nicht unverdiinnt bzw. in groBeren Mengen in das Grundwasser, in Gewasser oder in die Kanalisation gelangen lassen.

13 Hinweise zur Entsorgung

* Produkt:
* Empfehlung: Kleinere Mengen kénnen gemeinsam mit Hausmll deponiert werden.

* Ungereinigte Verpackungen:
* Empfehlung: Entsorgung gemé&B den behdérdlichen Vorschriften.
* Empfohlenes Reinigungsmittel: Wasser, gegebenenfalls mit Zusatz von Reinigungsmitteln.

14 Angaben zum Transport

» Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenziiberschreitend/Inland):
* ADR/RID-GGVS/E Klasse: -

(Fortsetzung auf Seite 4)
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« Seeschiffstransport IMDG/GGVSee:
*IMDG/GGVSee-Klasse: -

* Lufttransport ICAO-TI und IATA-DGR:
*ICAO/IATA-Klasse: -
* UN "Model Regulation™: -

» Transport/weitere Angaben: Kein Gefahrgut nach obigen Verordnungen.

15 Angaben zu Rechtsvorschriften

» Kennzeichnung nach EWG-Richtlinien:
Die beim Umgang mit Chemikalien Ublichen VorsichtsmaBnahmen sind zu beachten.
Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV nicht kennzeichnungspflichtig.

* Nationale Vorschriften:
« Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV): -

» Wassergefahrdungsklasse: WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergeféahrdend.

16 Sonstige Angaben

Die Angaben stiitzen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von
Produkteigenschaften dar und begriinden kein vertragliches Rechtsverhéltnis.

* Abkiirzungen und Akronyme:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
RID: Reglement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
IATA-DGR: Dangerous Goods Regulations by the "International Air Transport Association" (IATA)
ICAQ: International Civil Aviation Organization
ICAO-TI: Technical Instructions by the "International Civil Aviation Organization" (ICAO)
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
GefStoffV: Gefahrstoffverordnung (Ordinance on Hazardous Substances, Germany)
VOCV: Lenkungsabgabe auf fliichtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)

 * Daten gegentiber der Vorversion geandert
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